Cechy i wtasciwosci wbudowanych materiatdw majg obnizong kla-

se. Wymagany kompleksowy remont kapitalny.

Podsumowujgc, ocenia sie, ze istniejgce elementy konstrukcyjne budynku, zwigzane z

przedmiotowym lokalem i piwnicg pod lokalem, znajdujg sie w $rednim stanie technicznym.
4.2. Ocena stanu projektowanego

Projektuje sie nastepujgce konstrukcyjne zmiany dla lokalu w stosunku do stanu istniejgcego:
1. Usuniecie scianki dziatowej o dlugosci 4,23m
2. Poszerzenie otworu drzwiowego obustronnie 0 92 i 34cm (do szerokosci 2,13m)
3. Poszerzenie otworu drzwiowego o 23cm (do szerokosci 1,00m)
4. Wstawienie belki stalowej pod dwie hustawki podwieszane.
Zaleca sie nastepujgce wytyczne:
Wyburzanie prowadzi¢ niewstrzgsowo, ale poprzez przecinanie fragmentéw muru pitg tarczowa.
Zanim dokona sie usuniecia elementow konstrukcyjnych najpierw miejsca na nimi podstemplowac.
Ad 1. Scianka dziatowa o grubo$ci 10cm obustronnie otynkowana z cegtly petnej. Scianka biegnie
rownolegle do belki gtéwnej stalowej stropu. Zlokalizowano na ogledzinach nad Sciankag dziatowg
podobng Scianke dziatowg wyzszej kondygnacji. Tym samym wnioskuje sig, ze scianka dziatowa
podpiera czesciowo scianke dziatlowg wyzszego pietra. Stwierdzono zarysowanie tynku po obu
stronach pétki dolnej stalowej belki stropu. Wskazuje to na nieznaczne przekroczenie stanu
granicznego uzytkowania, pomimo oparcia $cianki dziatowej | pietra czesciowo na $ciance parteru.
Dodatkowo projektuje sie docigzy¢ strop lokalu o nastepujgce warstwy: wetna mineralna 16,0cm,
2x ptyta g-k Fire+Hydro typ ,DF” 12,5mm na ruszcie 18,5cm, cienkowarstwowa wyprawa gipsowa
0,2cm. Nalezy sprawdzi¢ belke stalowg stropu na stan graniczny nosnosci i uzytkowania, tym
bardziej dla przypadku usuniecia scianki podpierajgcej na parterze. W razie nie spetnienia tych
stanéw, aby odcigzy¢ strop, zaprojektowaé dodatkowe podparcie pod sciang dziatowg wyzszej
kondygnacji, np. belkg stalowg opartg na koncach w scianach nosnych budynku.
Ad 2. Otwor w scianie konstrukcyjnej nosnej o grubosci 26cm obustronnie otynkowanej z cegly
petnej. Na scianie oparte belki stalowe stropu typu analogia WPS w rozstawie gtdwnym co 1,28m.
Zlokalizowano na podstawie ogledzin pod przedmiotowag sciang mur nosny piwnicy. W czasie
projektowanego wyburzania fragmentow $ciany (pod poszerzony otwor drzwiowy 2,13m) sciane w
srodku otworu podeprze¢ na murze i istniejgcych nadprozach stemplowaniem. Dla wykonania
otworu zaprojektowac nadproza z profili stalowych powigzanymi na trwate ze sobg poprzez Sciane.
Ad 3. Poszerzenie otworu drzwiowego do 100cm, jezeli zachowane bedg oparcia na murze
istniejgcych nadprozy na 20cm poza otwor. W przeciwnym razie zastosowa¢ wzmocnienie
katownikami 2xL150x75x9mm potgczonymi ze sobg przez sciane w rozstawie 25cm Srubami M12 i
dospawane przewigzki 8x80x260mm. Potki dolne 75mm katownikow z przewigzkami obejmuja
spdd istniejgcych nadprozy a sruby w $rodku potek 150mm skrecone na nakretki i podktadki.
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