Nadproze stalowe dla otworu drzwi wewnetrznych o szerokosci w swietle sciany 2,13m
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Przyjeto ponizszy zakres nastepujacych po sobie czynnosci:

drzwiowym (grubos¢ muru ~26cm).

93

srodku osiowo w pionie wzgledem Sciany nosnej.

bokami istniejace nadproze otworu Sciany nosnej.

nadproze istniejacego otworu Sciany nosnej i byf
pierwszym katownikiem.

przewiazek bl.8x80cm w rozstawie 30cm.

miedzy przewiazki o istniejace nadproze wbija sie kliny stalowe.

drzwiowy.
8. Na samym koricu zdejmuje sie pionowe drewniane stemplowanie.
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Beton: C20/25
zbrojeniowa: BSto00S
Stal Profilowa: 5395
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1. Zdjecie framugi drzwiowej i zbicie tynkéw nad istniejacym otworem

2. Podparcie nadproza istniejaceqgo otworu drzwiowego stemplowaniem z dwoch
pionowych krawedziakow drewnianych 14x14 cm i poziomej belki 12 x14 cm
nad krawedziokami o dfugosci rownej szerokosci otworu. Stemplowanie w

5. Po zastemplowaniu od strony zewnetrzne] w scianie nosnej wykonuje sie
bruzde pozioma pod katownik, umieszcza sie na zoprawie bezskurczowe] w niej
jeden katownik nierownoramienny L120x100x14 tak aby obejmowat swymi

o 4. Od strony wewnetrznej w Scianie nosnej wykonuje sie bruzde pozioma na
< tej samej wysokosci i umieszcza sie w niej na zaprawie bezskurczowej drugi
katownik nieréwnoramienny L150x100x14 tak aby obejmowat swymi bokami

jednakowo wypoziomowany 7

5. Przeciwlegle taczy sie dwa katowniki L150x100x14 za pomoca srub
stezajacyeh 212 w rozstawia 30cm 1 przyspawanych u dofu katownikow

6. W celu zapewnienia przekazywania pefnego obciazenia na nowe nadproze,

7. Po stwardnieniu zaprawy bezskurczowej katownikéw (minimum 20 dni)
dokonaé rozbiorki rozbiorki muru w strefach poszerzenia na nowym otwor
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