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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogéine

1.1 Inwestor : Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddziat w Szczecinie. Ul. Montwitta 2, 71-601 Szczecin
1.2 Obiekt : Lokal Dziennego Osrodka Terapeutyczno-Edukacyjnego dla Osoéb z Autyzmem.

1.3 Branza : Konstrukcja

1.4 Faza : Projekt budowlany

1.5 Lokalizacja : Ul. Swarozyca 6 / 13, dziatka nr 43, obreb 1028 Szczecin.

2. Podstawa opracowania

2.1 Zlecenie branzy architektonicznej
2.2 Opracowanie architektoniczne dla projektu budowlanego.
2.3. Ogledziny lokalu i dokumentacja zdjeciowa z ogledzin.
2.4. Obcigzenia zebrano zgodnie z:
Eurokod 1: PN-EN 1991-1-1:2004 Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-1: Oddziatywania
o0golne - Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach
2.5. Elementy konstrukcyjne budynku zwymiarowano zgodnie z:
Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu:
PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu - Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla
budynkéw,
PN-EN 1992-1-2:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu — Czes¢ 1-2: Reguty ogdlne -
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe.
Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych
PN-EN 1993-1-1:2006 Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne i reguty dla
budynkéw
PN-EN 1993-1-2:2007 Projektowanie konstrukcji stalowych - Czes¢ 1-2: Reguty ogdlne -
Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe
Eurokod 5 : Projektowanie konstrukcji drewnianych
PN-EN 1995-1-1:2010 - Czes¢ 1-1: Postanowienia ogéline - Reguty ogdlne i reguty dotyczace
budyPN-EN 1995-1-2:2008 - Czes¢ 1-2: Postanowienia ogdlne - Projektowanie konstrukcji z uwagi
na warunki pozarowe
Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych
PN-EN 1996-1-1:2010 - Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukc;ji
murowych
PN-EN 1996-1-2:2010 - Czes¢ 2: Wymagania projektowe, dobor materiatow i wykonanie muréw
2.6. Konstrukcje murowe. Remonty i wzmocnienia. Lech Rudzinski. Politechnika Swietokrzyska.
Kielce 2010. PL ISSN 0239-6386
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EBISSU Pracownia Projektowa mgr inz. arch. Natalia Poniewiera; ul. Zrédlana 11; 71-052 Szczecin

tel.: 888-83-78-11; e-mail: biuro@ebissu.pl
3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie projektu budowlanego dotyczgcego przebudowy
lokalu Dziennego O$rodka Terapeutyczno-Edukacyjnego dla Oséb z Autyzmem przy ul. Swarozyca
6/13 w Szczecinie.

Projekt obejmuje swym zakresem ekspertyze techniczng oraz rozwigzania konstrukcyjno-

materiatowe opracowane w zakresie pozwalajgcym na uzyskanie pozwolenia na budowe.

4. Ekspertyza techniczna

Ekspertyza dotyczy ocen stanu technicznego i stanu projektowanego lokalu oraz wnioskow czy
przebudowa lokalu okreslona w opracowaniu architektonicznym mozliwa jest do wykonania i jak

wplynie na stan budynku w ktérym lokal sie znajduje.

4.1. Ocena stanu technicznego
Lokal znajduje sie na parterze budynku kamienicy w centrum Szczecina, w otoczeniu parku i
budynkéw mieszkalno—ustugowych w zabudowie pierzejowej, na terenie dziatki nr 43. Budynek
lokalu w technologii wykonania tradycyjnym murowanym, 4-kondygnacyjny z poddaszem

uzytkowym. Budynek przedwojenny.

Dostep do budynku zapewniony jest z drogi publicznej — ul. Montwitta, dz. dr nr 8/4, oraz z
podworza, po przeciwnej stronie kamienicy. Dostep do lokalu z korytarza — poprzez istniejace

przeciwlegte na korytarzu dwie bramy wejsciowe.

[Zdjecie 1] Widok na budynek od strony podwdérza.

Okno }azienki
(pomieszczenie
nr 5)
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[Zdjecie 2] Kondygnacja ponizej lokalu to piwnica ze scian murowanych z cegly petnej ze stropem

odcinkowym murowanym na belkach stalowych.
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[Zdjecie 3] Sciana nosna piwnicy z
nadprozami ze sklepienia ceglanego.
Nad tg Sciang i osiowo wzdtuz niej
zlokalizowano s$ciane  konstrukcyjng
nosng parteru na  ktérej bedg
przewidziane  poszerzenia  otworéw

drzwi wewnetrznych.
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Lokal sktada sie z nastepujgcych pomieszczen:

]
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Sciany lokalu murowane z cegty petnej, pokryte tynkiem cementowo-wapiennym.

Stropy nad parterem z konstrukcji nosnej drewnianej oraz z plyt zelbetowych na dwuteownikach
stalowych, typu analogicznego do WPS. Na tazienka (pomieszczenie nr 5) i kuchnig
(pomieszczenie nr 5) jest strop typu WPS z belkami stalowymi typu IPN180 o rozstawie gtéwnym

osiowo 128cm a nad pokojem (pomieszczenie nr 3) belki drewniane stropu.

Stwierdzono przy ogledzinach w lokalu sporadyczne zarysowania i pekniecia warstw
wykonczeniowych $cian i stropu typu WPS. Belki drewniane stropowe, uzytkowane przedwojenne,
byly z miejscowymi nieznacznymi ubytkami. Nie stwierdzono nadmiernych ugie¢ elementéw
konstrukcyjnych, tym samym nie stwierdza sie przekroczenia stanéw granicznych uzytkowania,

czy nosnosci. Lokal i budynek lokalu jest uzytkowany.

[Zdjecie 4] Widok na sciane dziatowg (z odkrywka na cele ogledzin), ktérg przewiduje sie do
wyburzenia, od strony kuchni (pomieszczenie nr 5) . Odkrywka ukazuje warstwy scianki dziatowej
oraz pétke belki stalowej stropu nad scianka. Na suficie widoczna druga odkrywka z usunietym
tynkiem i odkrytg potkg dolna belki stalowej stropu typu analogia WPS. Rozstaw pomiedzy obiema

potkami belek osiowo 1,28m.
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EBISSU Pracownia Projektowa mgr inz. arch. Natalia Poniewiera; ul. Zrédlana 11; 71-052 Szczecin

tel.: 888-83-78-11; e-mail: biuro@ebissu.pl

[Zdjecie 5] Widok na Sciane
konstrukcyjna nosng i otwor
drzwiowy wewnetrzny, ktory
przewiduje sie poszerzy¢
obustronnie do szerokosci 2,13m.
Po wykonaniu zdjecia dokonano
odkrywki ukazujgcej beton

istniejgcego nadproza drzwi.
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[Zdjecie 6] Widok pokoju (pomieszczenie nr 3). W pomieszczeniu przewiduje sie wykonanie dwdch

hustawek podwieszanych.

Na podstawie opracowania WACETOB z 2000r. przyjeto nastepujace kryteria oceny:

Klasyfikacja sta- Pro-

Lp. | nu technicznego cent. Kryterium oceny

elem. zuzycie

1. bardzo dobry 0-10 Element budynku (lub rodzaj konstrukcji, wykonczenia, wyposaze-
nia) jest dobrze utrzymany, konserwowany,
nie wykazuje zuzycia i uszkodzen. Cechy i wtasciwosci wbudowa-
nych materiatéw odpowiadajg wymogom normy.

2. dobry 11-25 Element budynku nie wykazuje wiekszego zuzycia. Mogg wystgpi¢
nieznaczne uszkodzenia wynikajgce z uzytkowania szczegolnie
mechaniczne. Element wymaga konserwaciji.

3. Sredni 26-50 Element budynku utrzymany jest zadowalajgco. Celowy jest remont
biezgcy polegajacy na drobnych naprawach, uzupetieniach, kon-
serwacji, impregnacii itp.

4. niezadowalajgcy 51-60 W elementach budynku wystepujg srednie uszkodzenia
i ubytki niezagrazajgce bezpieczenstwu publicznemu. Celowy jest
czesciowy remont kapitalny.

5. zly 61-70 W elementach budynku wystepujg znaczne uszkodzenia, ubytki.
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Cechy i wtasciwosci wbudowanych materiatdw majg obnizong kla-

se. Wymagany kompleksowy remont kapitalny.

Podsumowujgc, ocenia sie, ze istniejgce elementy konstrukcyjne budynku, zwigzane z

przedmiotowym lokalem i piwnicg pod lokalem, znajdujg sie w $rednim stanie technicznym.
4.2. Ocena stanu projektowanego

Projektuje sie nastepujgce konstrukcyjne zmiany dla lokalu w stosunku do stanu istniejgcego:
1. Usuniecie scianki dziatowej o dlugosci 4,23m

2. Poszerzenie otworu drzwiowego obustronnie 0 92 i 34cm (do szerokosci 2,13m)

3. Poszerzenie otworu drzwiowego o 23cm (do szerokosci 1,00m)

4. Wstawienie belki stalowej pod dwie hustawki podwieszane.

Zaleca sie nastepujgce wytyczne:

Ad 1. Scianka dziatowa o grubo$ci 10cm obustronnie otynkowana z cegly petnej. Scianka biegnie
réwnolegle do belki gléwnej stalowej stropu. Zlokalizowano na ogledzinach nad Sciankg dziatowg
podobng $cianke dziatowg wyzszej kondygnacji. Tym samym wnioskuje sie, ze Scianka dziatowa
podpiera czesciowo $cianke dziatlowag wyzszego pietra. Stwierdzono zarysowanie tynku po obu
stronach pétki dolnej stalowej belki stropu. Wskazuje to na nieznaczne przekroczenie stanu
granicznego uzytkowania, pomimo oparcia scianki dziatowej | pietra na Sciance parteru.
Dodatkowo projektuje sie docigzy¢ strop lokalu o nastepujgce warstwy: wetna mineralna 16,0cm,
ptyta g-k Fire+Hydro typ ,DF” 12,5mm na ruszcie 18,5cm, cienkowarstwowa wyprawa gipsowa
0,2cm. Nalezy sprawdzi¢ belke stalowg stropu na stan graniczny nosnosci i uzytkowania, tym
bardziej dla przypadku usuniecia scianki podpierajgcej na parterze. W razie nie spetnienia tych
stanoéw zaprojektowac dodatkowe podparcie stropu np. belkg stalowg opartg na scianach nosnych

budynku.

Ad 2. Otwor w scianie konstrukcyjnej nosnej o grubosci 26cm obustronnie otynkowanej z cegly
petnej. Na scianie oparte belki stalowe stropu typu analogia WPS w rozstawie gtéwnym co 1,28m.
Zlokalizowano na podstawie ogledzin pod przedmiotowg $ciang mur nosny piwnicy. W czasie
projektowanego wyburzania fragmentow $ciany (pod poszerzony otwor drzwiowy) sciane w srodku
otworu podeprzeé na murze (i wiencu) nizszej kondygnaciji. Dla wykonania otworu zaprojektowac

nadproza z profili stalowych powigzanymi na trwate ze sobg poprzez sciane.

Ad 3. Poszerzenie otworu drzwiowego o 23cm. Stwierdza sig, ze poszerzenie o tak maty fragment

Sciany nie wptynie negatywnie na konstrukcje nosng muru i na uzytkowanie lokalu wiec nie

11/16


mailto:biuro@ebissu.pl

wymaga zadnego wzmocnienia.

Ad 4. Stan belek drewnianych stropowych — uzytkowane, przedwojenne, z miejscowymi
nieznacznymi ubytkami. Ze wzgledu na stan belek drewnianych i na obcigzenia belki stalowej od
dwoch hustawek nalezy konstrukcje uniezalezni¢ od istniejgcego stropu drewnianego.
Zaprojektowac belke stalowg zakotwiong w $cianach konstrukcyjnych nosnych na poduszkach
zelbetowych, tak aby nie byto zarysowania od uzytkowania, skrecania i zginania hustawki. Belka w
schemacie jako wolnopodparta obcigzona dwiema sitami skupionymi i ciezarem wtasnym. Obliczy¢

na stan graniczny nosnosci i uzytkowania.

Lokalizacje elementéw do wyburzenia przedstawia nastepujgcy rysunek:

i i 0.3 |pokdj nr 3 @ 0.2 |pokdj nr 2
;_{:| 18.39 | desk | / 24.65 | deski

Koy iﬂ\‘eﬂ

i E Hpom=23,25

g

ik 1 .1 |pokdj nr 1
i [l ] Ig 2 .
Al E EEE £0,00 29.14 | deski
[l , ] S -
B Hpom=23,25 b 8 Hpom=23,25
+0,00 m\g s .
2 S % £040
Scianka dziatowa do wyburzenia > B
WIEEE{ P E% 0.6 |korytarz
0.5 [tazienka 5 g 8.69 |ptytki ceram.
—_ O
ik 7.00 |ptytki ceram. i :‘§°
: 2000 Hoom=3,25 - 0,02

1L

4.3. Wniosek ekspertyzy

Lokal, w zakresie powyzszych zmian (punkt 4.2), nadaje si¢ do wykonania przebudowy.
Przebudowa lokalu nie wptynie na stan techniczny konstrukcji istniejgcego budynku, po

wykonaniu powyzszych zalecen.
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5. Opis rozwigzan konstrukcyjnych

Projektuje sie nastepujgce rozwigzania konstrukcyjne:
1. Belke stalowg popierajgca strop o szerokosci w swietle scian 4,23m.
2. Nadproze stalowe dla otworu drzwi wewnetrznych o szerokosci w swietle Sciany 2,13m

3. Belke stalowg pod dwie hustawki.
Dane materiatowe: Beton: C20/25; Stal zbrojeniowa: BSt500S; Stal Profilowa: S355.

5.1. Belka stalowa podpierajaca strop o szerokosci w Swietle Scian 4,23m
Zaprojektowana belke z dwuteownika IPN160. Belke osadzi¢ na Scianach nosnych nad
poduszkami zelbetowymi, pod stropem obok i réwnolegle do usuwanej scianki dziatowe;j.
Wykonanie belki wedtug zakresu nastepujgcych po sobie czynnosci opisanych na rysunku 2 w

czesc¢ rysunkowej niniejszego projektu.

5.2. Nadproze stalowe dla otworu drzwi wewnetrznych o szerokosci w swietle $ciany 2,13m
Zaprojektowano nadproze z dwoch katownikéw stalowych L150x100x14 tgczonych ze sobg za
pomoca $rub i przewigzek stezajgcych przyspawanych u dotu katownikow przewigzek.

Na podstawie pozycji Konstrukcje murowe. Remonty i wzmocnienia. Lech Rudzinski. Kielce, s.
224, rys. nr 6.1-11, przyjeto wykonanie nadproza wedilug zakresu nastepujgcych po sobie

czynnosci, ktéry opisano na rysunku 3 w czes¢ rysunkowej niniejszego projektu.

5.3. Belka stalowa pod dwie hustawki podwieszone
Zaprojektowana belke z dwuteownika HEB100. Belka po obu koncach z przyspawanymi ,wgsami”
z pretdéw kotwigcych stalowych #12. Belke osadzi¢ na Scianach no$nych, ok. 30cm pod sufitem
stropu drewnianego, nad poduszkami zelbetowymi gr. 8cm pod stropem. Wykonanie belki w
Scianach w wykutych otworach przedstawionych na rysunku nr 2 w czes¢ rysunkowej niniejszego

projektu. Do belki przyspawaé na montazu mocowania do zawieszenia dwéch hustawek.

6. Pielegnacja i dojrzewanie betonu

W okresie pielegnacji betonu nalezy:
— chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziatlaniem warunkéw
atmosferycznych, a szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (a w okresie zimowym mrozu)
przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku,
— utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni przy stosowaniu
cementéw portlandzkich,
— polewac wodg beton normalnie twardniejgcy, rozpoczynajgc po 24 godzinach od chwili jego

utozenia,
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— przy temperaturze +159C i wyzej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni co 3
godziny w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe,
— przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac.

Powierzchnia betonu moze by¢ powlekana srodkami btonotwérczymi zabezpieczajgcymi przed

parowaniem wody.

7. Zabezpieczenie elementéw stalowych

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczone fabrycznie przed korozjg przez pomalowanie farba
antykorozyjng lub obudowanie ptytami g-k Firet+Hydro typ ,DF” gr. 12.5mm na ruszcie, z

cienkowarstwowg wyprawg gipsowg 0.2cm.

8. Uwagi koncowe

—Projekt budowlany z ekspertyza techniczng opracowuje sie w celu uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe.

—-Do prowadzenia prac budowlanych jest przeznaczony projekt wykonawczy
uszczegotawiajacy rozwigzania przyjete w projekcie budowlanym.

—-W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zalozonych w projekcie
niezwlocznie powiadomié Projektanta.

—Prace budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg techniczna

i sztukg budowlang oraz obowiazujgcymi normami, czy Eurokodami, wymaganiami
technicznymi oraz z ,Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robét”, z
zachowaniem Przepisow o Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia. Wszelkie zmiany nalezy
konsultowa¢ z projektantem.

—Projekt budowlany jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie i
dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.

—Wiasciciel lub zarzadca zobowigzany jest, zgodnie z rozdzialem 6 ustawy ,Prawo

budowlane”, uzytkowaé¢ obiekt budowlany w sposo6b zgodny z jego przeznaczeniem.

Opracowat: mgr inz. Mariusz Mantur
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WYCIAG Z OBLICZEN PODSTAWOWYCH ELEMENTOW

1. Belka stalowa popierajaca strop o szerokosci w swietle Scian 4,23m.

Kombinadga obdgsen: 1,35g+1,5q
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Stan graniceny uEytkowania
Udop= lo/250=

Au = Au = 136551800 [em ]

Ciszar scany nosnej.

1,2cm w srodku diugesd belki

warunsk przekroczony nis jest

2. Nadproze stalowe dla otworn drewi wewnetrznych o szerokosci w Swietle sciany 2,13m
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Stan graniczny udythowania

Udop= lo/250= 0,8%cm w srodku dhugosd belki

warunek przekroczony nis jest

A, = A = LAYT=] 540 [em ]
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2. Belka stalowa pod dwie hustawki
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